
25 fietsbeugels

Winkelkarrenstalling

combikoeling800x1000

1145x1280

13030

A

10030

10030

Planken tegen stelling

plaat 20 mm

10030

10030

A

A
10030

plaat 20 mm

A

entree d
agm

a
at 1600x2400 m

m

vrije d
oorgang 1600 m

m

luchtgord
ijn

a
ir
c

o

6
0

3
0

12030

nieuwe put

nieuwe put

nieuwe put

9030

A

9640

9265

A
7640

A

KOELCEL

VRIESCEL
Nieuw

Afm. inwendig

2836x3135 mm

Nieuw

Afm. inwendig

2876x4969 mm

uitstort gootsteen

Displaymeubel
450x700 mm

Prijsscanner

30 m

01

03

05

S
E
R

V
IC

E
P

O
IN

T

50 mm HWC platen

stelling laag

plaat 20 mm

2030

2030

Deze deur is een vluchtweg !!

S
C

H
E
ID

IN
G

A
c

h
te

rw
a

n
d

 t
e

g
e

lw
e

rk

S
C

H
E
ID

IN
G

A
c

h
te

rw
a

n
d

 b
e

p
la

ti
n

g

PA

kids-

corner

SCHEIDING
Achterwand beplating

PA

PA

Frisdrank meubel

GD Design 9

TV boven

frisdrank meubel

metselwand
30 mm schijnwand

v
le

e
sw

a
re

n
 t

o
o

n
b

a
n

k
 1

1
6
0

x3
7
7

2
v
le

e
st

o
o

n
b

a
n

k
  
1

1
6
0

x3
7

7
2

TOCHTPORTAAL

30 m

06

7015

30 m

ENTREE

E
N

TR
E
E

10030

HSB wand

HSB wand

HSB wand

HSB wand

wand uitvlakken

sleuf zagen door
bouwk. aann.
rvs afdekplaat

sleuf zagen door
bouwk. aann.
rvs afdekplaat

B
lo

e
m

e
n

02

04

vak 800x800

vrij houden

600+ P

Plafond hoogte 2900+

1000x1200 1000x1200

1000x1200

1000x1200

1000x1200

afvoer ruimte

koeling

droge

worst

droge

worst

C
O

M
P

R
E
S
S
O

R
R

U
IM

TE

min 2000

maat 2000 mm

9265

10030

10030

Dwerkblad

SCHEIDING
Achterwand tegelwerk

Overheaddeur

Afm. 2500x2900 mm

1131x1100

8
0

0
x1

5
0

0

kliko

d
e

m
o

n
ta

b
e

l
k
o

p
sc

h
o

t

d
e

m
o

n
ta

b
e

l
k
o

p
sc

h
o

t

d
e

m
o

n
ta

b
e

l
k
o

p
sc

h
o

t

d
e

m
o

n
ta

b
e

l
k
o

p
sc

h
o

t

d
e

m
o

n
ta

b
e

l
k
o

p
sc

h
o

t

d
e

m
o

n
ta

b
e

l
k
o

p
sc

h
o

t

interieur koof

sp
ie

g
e

l

H
a

lf
g

la
s

interieur koof
H

a
lf
g

la
s

H
a

lf
g

la
s

interieur koof

H
a

lf
g

la
s

H
a

lf
g

la
s

interieur koof

H
a

lf
g

la
s

H
a

lf
g

la
s

interieur koof

H
a

lf
g

la
s

interieur koof

H
a

lf
g

la
s

864x1370

H
a

lf
g

la
s

sp
ie

g
e

l

ta
fe

l
4
0

0
x1

0
0

0
ta

fe
l

4
0

0
x8

0
0

ta
fe

l
4
0

0
x8

0
0

extra actie

d
ic

h
t

d
ic

h
t

interieur koof

d
ic

h
t

d
ic

h
t

interieur koof

d
ic

h
t

d
ic

h
t

interieur koof

sn
ijt

a
fe

l

glas

glas

glas

glas

4
0

1
x1

0
5

3
 m

m

2
9

2
x1

3
3

0
 m

m

glas

glas

g
la

s

glas

glas

g
la

s

V
lo

e
is
to

fv
a

t
W

TW
C

o
m

p
re

ss
o

re
n

M
e

rk
 e

.

Merk d.

30 mm voorzetwand

Winkelverkoopvloeroppervlakte WVO : 1017.22 m²

Winkelgebruiksoppervlakte WGO : 202.03 m²

Merk a-sp.

M
e

rk
 f

.
M

e
rk

 f
.

M
e

rk
 a

.

Merk b.

Merk a.

Merk b.

Merk a-sp.

M
e

rk
 a

.

p
e

n
d

e
ld

e
u

r 
1
6

0
0
x2

3
0
0

Merk a.

Merk c.

0.05

AGF KOELCEL

4.51 m²

0.02

MIVA

3.64 m²

0.03

BORRELSHOP

23.27 m²

0.01

KANTOOR

9.66 m²

0.09

VLEESCEL

6.28 m²

0.10

VRIESCEL

4.34 m²

0.08

EMBALLAGE

14.97 m²

0.11

MAGAZIJN

143.37 m²

0.04

SUPERMARKT

990.30 m²

0.07

MAGAZIJN PUP

13.08 m²

0.12

TRAP OPGANG

3.72 m²

0.06

ALGEMEEN

2.11 m²

1450

385680385

1370

8
6
4

1
9

7
9

2278

2
2

6
3

120
1650

120

1
2

0
1

2
5

0
1

2
0

7
5

6
5

1
2

0
2

2
9

7
1

2
0

5
2

3
0

7
0

0

3550

2876

4
9

6
9

2836

3
1

3
5

120 5504

120 50

2434 20 2580 1035 2580 1035 2580 2035 6330 1035 5080 600 1972 970 40
243

2135 222

1
8

4
8

2
0

6
9

1
8

4
8

1
7

4
7

2200

2315 3353 3869

1
9

8
0

1
2

5
0

1
9

8
0

1
2

5
0

1
9

8
0

1
2

5
0

1
9

8
0

1
2

5
0

2
5

6
9

6
7

0
5

0

2
0

0
0

1
4

9
0

1
9

8
0

1
2

5
0

1
9

8
0

1
2

5
0

1
9

8
0

1
2

5
0

1
9

8
0

1682

2
0

1
1

1
2

0
0

2
0

1
1

2
2

9
0

3
1

7
5

1978

2
2

3
8

1939

120
2500 2120 120 5068 12030 2035 800 3244 1035 3244 1035 3244 3560

20

65
2134 246

1
0

0
0

6
0

0

5
0

1
1

3
1

1
0

3
4

1
5

5
8

1
6

1
5

1
5

5
8

1560 1041 1280 2000

2000

1145

5
0

4
0

2
0

5
0

5
2

0
0

3
1

6
9

1
0

7
0

8
5

0
7

5
4

4
6

8
8

3
0

0
0

1
8

0
0

2
2

5
8

1
4

0
0

2
5

2
8

1
4

0
0

1
2

6
4

23854258 90 7500

450

8
0

0

2
8

6
7

1
6

9
3

3
3

1

2
0

3
9

6
5

8
5

1
2

0
0

8
4

8
2

0
0

0
9

9
0

1
4

0
0

2
1

3
8

1
3

8
3

3
0

3
0

2
3

4
9

2
3

2
2

4
0

2
6

9
8

120 2700

1
2

0
1

4
0

0

800

3050

728 884 75

90

895

3
4
2
0

1500 1000 1000 1500 1100 1500

8
0

0

2
0

0
0

2
5

6
0

1
6

0
0

2
0

0
0

1
6

0
0

1
0

0
0

1
6

0
0

5
0

3
0

2425

3570
20

20

40

20

575 400

850

1500

1500

2072

1
1

3
1

2
0

4
5

1465

1500 1200 1500

2120

2649

600

1585

1
9
0
9

1
5

0
0

1
9
0
8

1
6

1
1

1679

9
9

3
6

4
0

M
a

rk
tk

ra
a

m

Aardappelstelling

Ei

w
e

e
g

sc
h

a
a

l 4
5
0
x
5
2
0

Actie stellingActie stelling

ToetjesMaaltijden 2580Pan klaar 2580Pan klaar 2580 Toetjes 3790Boter en vetten 2540

Halve Tasselli

noten
Sapmachine

Fruitstelling

Verse sappen

O
TC

O
TC

heineken 700x700

Prijsscanner

Diepvries kast, hoog 2,2 m Diepvries kast, hoog 2,2 m Diepvries kast, hoog 2,2 m

sp
o

e
lb

a
k
 2

0
0
0
 m

m

hakblok

G
ri
ll 

6
7
0

x9
9
0

w
e

rk
ta

fe
l 7

0
0
x 1

4
0
0

sp
o

e
lb

a
k
 2

0
0
0
 m

m

k
a

a
st

o
o

n
b

a
n

k
 1

2
9

0
x3

1
6
9

k
a

a
s 

4
0

0
x3

0
3
0

B
u

ff
e

t
w

e
rk

ta
fe

l 7
0
0
x 1

8
0
0

m
e

n
g

e
r

g
e

h
a

k
tm

o
le

n

Tasselli 1280x1615

Tasselli 1280x1615

Tasselli 1280x1615

Koffiemeubel

Tasselli 1280x1615

C
ra

d
le

 w
a

n
d

 3
0
 s

t

K
o

p
ie

re
n

G
e

b
a

k
 9

7
0

x2
0

5
0

Koeleiland 2290x5160

Elvee 400x600

Oven

Oven

Kassa blok

AGF kisten display

AGF kisten display

Diepvries eiland

V
le

e
st

o
o

n
 b

a
n

k
 (

h
o

o
g

)

w
e

rk
ta

fe
l 7

0
0
x 3

0
0
0

PIN

BMC

Pallet Bier

Bierstelling

Wijnstelling

Actie
GKW

Actie
Zuivel

Tapas
Olijven

Actie vleeswaren
kaas

Actie
Vlees

Actie
BBQ

Vleesvervangers

Verse vis

1041x1241

1041x1241

ok. plafond
2600+

ok. plafond
2600+

3460+

1
5
0
0
+

 l
ijn

1
5
0
0
+

 l
ijn

1
5
0
0
+

 l
ijn

1
5
0
0
+

 l
ijn

1
5
0
0
+

 l
ijn

vak 800x800

vrij houden

airco

verplaatsbaar

trapje

Merk a.

M
e

rk
 a

-s
p

.

M
e

rk
 a

.
M

e
rk

 a
-s

p
.

M
e

rk
 a

.

M
e

rk
 a

.

M
e

rk
 a

-s
p

.

Patchkast 800x1000

Winkelgebruiksoppervlakte WGO : 73.79 m²

1.07

KANTINE

27.01 m²

1.00

HAL

29.69 m²1.01

Toilet

1.11 m²
1.02

Heren T.

3.27 m²

1.03

Toilet

1.10 m²

1.04

Toilet

1.10 m²

1.05

Dames T.

2.52 m²

1.08

SPREEKKAMER

7.99 m²

5
2

6
5

1
2

0
1

0
3

4
1

2
0

1
0

3
4

1
2

0
8

4
6

1
2

0
1

0
3

4
1

2
0

2
7

8
6

1
2

0
2

2
8

6

5021

4
6

6
5

C
AO300a

C
AO300a

B
AO300a

B
AO300a

A

01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12

B

C

D

E

F

G

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
3
0
0

8000 3000 2550 2450 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

3
1
0
4
5

6685 1415 4490 4270 1990 4830 1990 980 1990 4830 1990 980 1990 2630 10660

1
0
6
5

1
9
9
0

9
8
0

1
9
9
0

1
0
7
5

3
2
8
0

1
9
9
0

9
8
0

1
9
9
0

3
2
8
0

1
0
7
5

1
9
9
0

9
8
0

1
9
9
0

1
0
6
5

3
9
6
5

1
9
9
0

6
8
1
0

1
9
9
0

3
9
6
5

1
8
7
2
0

7
4
6
5

4
8
3
5

Merk A Merk A1

M
e

rk
 B

Merk C

M
e

rk
 C

M
e

rk
 C

Merk E

Merk E

M
e

rk
 C

M
e

rk
 C

04

A
AO300a

A
AO300a

D
AO300a

D
AO300a

90 min.90 min.90 min.

90 min.

9
0

 m
in

.

90 min. WBDBO

90 min. WBDBO

M
e

rk
 D

Merk C Merk C Merk C Merk C

7
4
6
5

4
7
3
5

8000 43720

3580 1110 7030 5710 1110 33180

11720 40000

5
3
0
0

2
5
7
2
0

M
e

rk
 C

M
e

rk
 C

M
e

rk
 C

merk amerk b

02'

6685 1315

mk mk

opschrift op deur 

"nooddeur  vrijhouden"

opschrift op deur 

"nooddeur  vrijhouden"

opschrift op deur 

"nooddeur  vrijhouden"

C
AO300a

B
AO300a

A

02 03 05

B

C

D

3040

990

990

04

A
AO300a

1315 3000 2550 2450

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5021

2
6

0
0

+
 l
ijn

2
6

0
0

+
 l
ijn

02'

VLOERAFSCHEIDING afdeling 2.3

- artikel 2.17: Een afscheiding heeft een vanaf de vloer gemeten hoogte van ten minste 1000 mm.

- artikel 2.19: Een afscheiding heeft tot een hoogte van 600 mm boven de vloer, boven de voorkant van de tredevlakken of boven de 
vloer van de hellingbaan gemeten hoogte, geen openingen met een breedte groter dan 100 mm.

OVERBRUGGEN VAN HOOGTEVERSCHILLEN afdeling 2.4 & 2.5

- tabel 2.33: Een reguliere trap voor een woonfunctie heeft een breedte van 800 mm breed, een minimale vrije hoogte van 2300 mm, een 

minimale aantrede ter plaatse van de klimlijn 220 mm, een maximum van een optrede van 188 mm en een minimale afstand van de 
klimlijn tot de zijkanten van de trap van 300 mm.

- tabel 2.33: Een reguliere trap voor andere gebruiksfuncties heeft een breedte van 800 mm breed, een minimale vrije hoogte van 2100 

mm, een minimale aantrede ter plaatse van de klimlijn 185 mm, een maximum van een optrede van 210 mm en een minimale afstand van 
de klimlijn tot de zijkanten van de trap van 300 mm.

- artikel 2.35: Bij een overbrugging van een hoogteverschil van 1000 mm heeft tenminste 1 zijkant een leuning. De bovenkant van de 
leuning ligt, gemeten boven de voorkant van een tredevlak van de trap, op een hoogte van ten minste 800 mm en ten hoogste 1000 mm.

INBRAAKWERENDHEID afdeling 2.15
- artikel 2.130 : Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een uitwendige scheidingsconstr.van een 

niet gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde 

inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2. 

BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK afdeling 2.9
- artikel 2.67: Binnenoppervlak: 1. Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan de in tabel 2.66 

aangegeven brandklasse en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

- artikel 2.68: Buitenoppervlak : 1.Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan de in tabel 2.66 
aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 5.Een deur, een raam, een kozijn en een daaraan gelijk te stellen 

constructieonderdeel dient te voldoen aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

- artikel 2.69: Beloopbaar vlak: 1. In afwijking van artikel 2.67 geldt voor de bovenzijde van een vloer, een trap en een hellingbaan die 
grenst aan de binnenlucht rookklasse s1fl en de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 2. In 

afwijking van de artikel 2.68 geldt voor een bovenzijde van een vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de buitenlucht de in 
tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

- artikel 2.70: Vrijgesteld : 1. Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte, 

waarvoor volgens de artikelen 2.67 tot en met 2.69 een eis geldt, is die eis niet van toepassing. 2. Op ten hoogste 10% van de totale 
oppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte waardoor geen beschermde vluchtroute voert, artikel 2.67 niet 

van toepassing.

- artikel 2.71: Dakoppervlak: 1. De bovenzijde van een dak van een bouwwerk is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk. Dit geldt 
niet indien het bouwwerk geen voor personen bestemde vloer heeft die hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau, en de 

brandgevaarlijke delen van het dak ten minste 15 m vanaf de perceelsgrens liggen. Indien het perceel waarop het bouwwerk ligt, grenst 

aan een openbare weg, openbaar water, openbaar groen, of een perceel dat niet is bestemd voor bebouwing of voor een speeltuin, 
een kampeerterrein of opslag van brandgevaarlijke stoffen of van brandbare niet milieugevaarlijke stoffen wordt die afstand 

aangehouden tot het hart van de weg, dat water, dat groen of dat perceel.
- artikel 2.72: Constructieonderdeel: Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gesteld ter beperking van het ontwikkelen van 

brand en rook in een constructieonderdeel.

- artikel 2.73: Verbouw: 1. Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 
2.67,2.68, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, 2.69 en 2.71 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen 

aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

WERING VAN VOCHT afdeling 3.5

- artikel 3.23: Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte, heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1200 mm 
hoogte boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m².s½) en 

op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m².s½).

Voor een badruimte geldt het in het eerste lid gestelde voorschrift ter plaatse van een bad of een douche over een lengte van ten minste 
3000 mm, tot een hoogte van 2100 mm boven de vloer van die ruimte.

BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN afdeling 3.10
- artikel 3.69: De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 10 mm, m.u.v. afsluitbare opening en een 

uitmonding van een voorziening voor luchtverversing,rook en ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor afvalwater en fecaliën.

BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID afdeling 4.4

- artikel 4.22: Een doorgang heeft een breedte van ten minste van 850mm breed (excl. trap) en 2300mm hoog.
- artikel 4.23: Een gemeenschappelijke verkeersruimte (excl. trap) is, is de vrije breedte ten minste 1,2 m. Een toegang van een 

woongebouw als bedoeld in artikel 4.27 ontsluit een gemeenschappelijke verkeersruimte die bij die toegang over een lengte van ten 

minste 1,5 m een vrije doorgang heeft met een breedte van ten minste 1,5 m.
- artikel 4.27: Bij ten minste 1 toegang van een woongebouw, woonfunctie of een toegankelijkheidssector  is een hoogteverschil tussen de 

vloer ter plaatse van de toegang en het aansluitende terrein niet  groter dan 20 mm.

ENERGIEZUINIGHEID afdeling 5.1

- artikel 5.3: 1 Een verticale uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, heeft een volgens 
NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste  4,5 m2.K/W. 2 Een horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructie van een 

verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste  6 m2.K/W. 3 

Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte en een kruipruimte, met inbegrip van 
de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op de warmteweerstand, heeft 

een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste 3,5 m2.K/W.
6 Ramen, deuren en kozijnen in een in het eerste tot en met vijfde lid bedoelde scheidingsconstructie hebben een volgens NEN 1068 

bepaalde warmtedoorgangscoëfficiënt van ten hoogste 2,2 W/m².K. De gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt van de ramen, deuren

en kozijnen in de eerste tot en met vijfde lid bedoelde scheidingsconstructies van een bouwwerk is, bepaald volgens een bij ministeriële 
regeling gegeven bepalingsmethode, ten hoogste 1,65 W/m².K.

BESTRIJDEN VAN BRAND AFDELING 6.7
- artikel 6.28: Een te bouwen gebruiksfunctie heeft ten minste een brandslanghaspel indien de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie 

of de totale gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van dezelfde soort in het gebouw groter is dan de grenswaarde vermeld in tabel 

6.27.

- artikel 6.31:Voor zover daarin niet reeds voldoende door de aanwezigheid van brandslanghaspels is voorzien, is een gebouw voorzien 
van voldoende draagbare of verrijdbare blustoestellen om een beginnende brand zo snel mogelijk door in het gebouw aanwezige 

personen te laten bestrijden.

Normen van toepassing:

- NEN 1006: Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties 

- NEN 1010: Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
- NEN 1078: Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw

- NEN 1087: Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw 
- NEN-EN 1366: deel 1 tm 4 Bepaling van de brandwerendheid van installaties 

- NEN 1775: Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren

- NEN 1838: Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting
- NEN 2535: Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen

- NEN 2555: Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties

- NEN 2575: Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen
- NEN 2768: Meterruimten  (incl. eisen nutsbedrijven)

- NEN 2778: Vochtwering in gebouwen - Bepalingsmethoden
- NEN 3215: Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen - Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en 

luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen

- NEN 3569: Vlakglas voor gebouwen - Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend en vallend glas - Eisen
- NEN 5096: Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en 

beproevingsmethoden (Alle ramen en deuren dienen te voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2)

- NEN-EN 13501-1: Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1
- NEN 6060: Brandveiligheid van grote brandcompartimenten (omvang brandmeld- en ontruimingsinstallatie)

- NEN 6068: Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten
- NEN 6088: Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden

Brandveiligheid:
- Voor staal- en betonconstructies; zie tekeningen en berekeningen van de constructeur

- Brandveiligheidsaspect conform rapportage berekening beheersbaarheid van brand

- De brandwerende wanden lopen door tot de onderkant van de dakconstructie of zoals aangegeven op tekening.
- Tekeningen van nood- en transparantverlichting dienen voor uitvoering ter goedkeuring overlegd te worden aan het Gemeente.

- De voor het gebouw geëiste P.V.E. van brandmeld- en ontruimingsinstallatie dient samen met de tekeningen voor uitvoering ter 
goedkeuring overlegd te worden aan de Gemeente.

Divers:
CONSTRUCTIES:

- Voor staal- en betonconstructies; zie tekeningen en berekeningen van de constructeur

- Noodoverstorten; zie opgave constructeur

VENTILATIE:
- Meterkast voorzien van 1 l/s per m2 of minimaal 2l/s toe- en afvoer middels roosters in de deur.

- Onder binnendeuren  20 mm vrije ruimte tbv ventilatie.

OVERIG:

-Elektronische schuifdeuren dienen bij stroomuitval automatisch te ontgrendelen 'tijdens openingsuren' en moeten handmatig te openen 

zijn, en vervolgens in geopende stand blijven staan. Op handmatig te openen schuifdeuren moet duidelijk kenbaar worden gemaakte 
hoe de deur moet worden geopend.

POIESZ:
- Gehele winkel dient te voldoen aan verzekeringsklasse Borg  2

- Toepassing isolatiemateriaal klasse A1
- PVE brandmeld-/ ontruimingsintallatie volgens rapport Beheersbaarheid van brand

Bouwbesluit:

Binnenwand: lichte scheidingswanden (metalstud/hsb)

Spouwisolatie: Rockfit premium 433+

Buitenspouwblad: Wienerberger Terca Espa HV-WF

Binnenspouwblad: kalkzandsteen vellingkantblokken

Isolatie onder kozijnen / vliesgevel: PIR isolatie

Binnenspouwblad: kalkzandsteen

Renvooi Bouwkundig

Tweelaags bitumineuze dakbedekking, 90mm PIR-isolatie, 
100mm steenwol, dampremmende folie (door derden), 
Rc >6.0 m²K/W

Geïsoleerde dakplaat Unilin ES Unigreen 12

Betonvloer dik 200mm in het werk gestort 

Staalprofiel-plaat volgens opgave constructeur, afschot 20mm/m1

120mm EPS 200 isolatie, Rc >3.5 m²K/W

HSB gevel: 8mm Rockpanel, 30mm geventileerde spouw, 50mm 
Isover RKL-Facade, 38x140mm HSB / 140mm Isover systeemrol 1000, 
9mm constuctieplaat

Rookmelder aangesloten op netstroom en secundaire stroomvoorziening (NEN 2555)

Renvooi Algemeen

Ruimte Gebruiksfunctie Verblijfsgebied Min. aantal personen Max aantal personen

Verkoop   Winkelfunctie 976,43 m² n.v.t. 200

Magazijn  Winkelfunctie 152,57 m² n.v.t. 12

Kantine     Winkelfunctie 27,01 m² n.v.t. 10

Kantoor    Winkelfunctie 9,91 m² n.v.t. 4

Totaal verblijfsgebied : 1165,92 m²

Gebruiksoppervlak : 1312,0 m²

55% GO =>VG 0.55 x 1312,0 = 721,6

30/60/90 min.

Meterkast

zelfsluitende deur

brandwerende deur, 30 minuten

Alle deuren dienen gezien de vluchtrichting zonder losse hulpmiddelen te openen zijn

brandwerende wand, 30/60/90 minuten

brandwerende deur, 90 minuten

PA

Opm. 1  Boven deuren en doorgangen
Opm. 2  Ook boven de finale uitgang

30 m

Brandslanghaspel 30 m / 8-25 mm, uitvoering 
en waterlevering conform de NEN-EN 671-1

Ruimte voorzien van noodverlichting 1 lux/m²

Sproeischuimblusser aan ophangbeugel 
gevuld met tenminste 6 liter schuim

Noodverlichting t.p.v. nooduitgang

Vluchtrouteaanduiding rechtsaf

Vluchtrouteaanduiding rechtdoor of naar beneden

ALLE NOODTRANSPARANTEN UITVOEREN VLGS NEN 7010

Vluchtrouteaanduiding linksaf

Vluchtrouteaanduiding naar beneden

Vluchtrouteaanduiding trap af rechts

Vluchtrouteaanduiding trap op rechts

Vluchtrouteaanduiding trap af links

Vluchtrouteaanduiding trap op links
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Maten dienen in het werk te worden gecontroleerd
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